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深圳市安丰泰涂装科技有限公司

TEL:86-0755-27132226                          Fax: 86-0755-61137655
                           辊筒承重系数表
	辊筒直径及壁厚
	辊筒长度（mm）
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000mm

	Φ25x1.0
	承重量（kg）
	40
	35
	30
	30
	25
	20
	15
	10
	5
	5 kg

	Φ38x1.5
	承重量（kg）
	65
	60
	55
	50
	45
	40
	35
	30
	20
	15 kg

	Φ50x1.5
	承重量（kg）
	90
	80
	70
	65
	60
	50
	45
	40
	35
	25 kg

	Φ57x1.5
	承重量（kg）
	100
	90
	80
	75
	70
	60
	55
	50
	45
	35 kg

	Φ60x2.0
	承重量（kg）
	140
	130
	120
	110
	105
	100
	90
	85
	80
	75 kg

	Φ60x2.5
	承重量（kg）
	160
	150
	140
	130
	125
	120
	110
	105
	100
	90 kg

	Φ76x3.0
	承重量（kg）
	190
	180
	170
	160
	150
	145
	140
	135
	130
	120 kg

	Φ89x4.5
	承重量（kg）
	230
	220
	210
	200
	190
	185
	180
	175
	170
	160 kg

	圆锥型辊筒锥度计算公式：r2=r1(R+L)/R
R2-----------辊筒大端半径     r1---------------辊筒小端半径          R------------弯道半径
L-------------辊筒长度

R------------根据用户设计而定

	                                    滚筒输送机介绍

滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。

结构形式有：按驱动方式可分为动力滚筒线和无动力滚筒线，按布置形式可分为水平输送滚筒线、倾斜输送滚筒线和转弯滚筒线。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的要求。

标准规格：滚筒线内宽度为200、300、400、500、600、700、800、1000、1200mm等。也可按客户需求采用其它特殊规格。转弯滚筒线标准转弯内半径为R600、R900、R1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有Ø38mm、Ø50mm、Ø60mm、Ø76mm、Ø89mm等。

设备特点：滚筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性强，使用维护方便。


公司网址：http://www.shebei.hk                             E-mail:shebeihk@163.com

公司地址：深圳市光明新区公明镇华发电子城一栋一楼        邮编：518106
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